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ZINK IS DÉ BESCHERMING VAN STAAL TEGEN CORROSIE
Al eeuwen weet men van de wonderlijke  eigenschap van zink om staal te beschermen tegen aantasting 
door roest. In al die jaren zijn er een aantal verschillende methoden bedacht om hieraan uitvoering te ge-
ven. Iedere methode op zich heeft zijn specifieke kenmerken en levert eigenschappen die compleet ver-
schillend van elkaar kunnen zijn.

Vreemd genoeg wordt echter nog steeds alleen het woord ‘verzinken’ genoemd als een soort van verza-
melnaam met allerlei misverstanden tot gevolg bij ontwerpers, bestekschrijvers en uitvoerders. Ook hoor 
je wel over ‘galvaniseren’ praten terwijl er thermisch verzinken mee wordt bedoeld. Vaak wordt echter door 
de uitvoerder begrepen dat er elektrolytisch verzinken bedoeld wordt. Uiteindelijk leidt een verkeerde in-
terpretatie van de klantwens zowel tot vroegtijdige corrosie als mogelijk falen van de constructie.

Een goed gebruik van de juiste termen is daarom van het hoogste belang voor een goede kwaliteit van 
het eindproduct. Het gebruik van de aanduiding ‘verzinken’ in bestekken of op tekeningen is verwarrend 
en leidt in de praktijk tot klachten en schades door een te grote vrijheid bij de uitvoerder van het bestek. 
Met ‘verzinken’ wordt alleen bedoeld: het aanbrengen van een laag zink. Een gewenste applicatiemetho-
de, en dus een bedoelde eindkwaliteit, wordt niet vastgelegd. In het bouwproces ontbreekt later veelal de 
aandacht of de wil om alsnog een methode af te spreken. De opdrachtgever of de eindgebruiker blijft dan 
meestal met de negatieve gevolgen achter. 

Omdat iedereen streeft naar een goede kwaliteit zet deze  brochure de zeven methoden voor het aanbren-
gen van een zinken deklaag uiteen en geeft aan met welke termen de gewenste kwaliteit eenduidig kan 
worden voorgeschreven. 

Niet-metallieke deklagen met zinkstofverf of zinkstofcompound worden hier niet verder behandeld. Het in 
de volksmond genoemde ‘koudzink’ is bijvoorbeeld een verfsysteem. Een verfsysteem levert nooit dezelf-
de eigenschappen die een metallieke deklaag heeft.

De in dit document genoemde normen betreffen de stand van zaken medio 2025.

SPRAAKVERWARRING BIJ VERZINKEN

Zinklagen kunnen op ijzer en staal worden aangebracht 
volgens de zeven onderstaande methoden:

- Discontinu thermisch verzinken
- Centrifuge verzinken
- Continu verzinken (sendzimir)
- Sherardiseren
- Zinkspuiten (schooperen of metalliseren)
- Elektrolytisch verzinken
- Mechanisch verzinken
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DISCONTINU THERMISCH VERZINKEN
Het thermisch verzinken is een dompelproces, waarbij objecten gedurende kort tijd bij ca. 450°C in vloei-
baar zink worden gedompeld. Daarbij vormen zich op het ijzer- of staaloppervlak lagen van zinkijzerlege-
ringen, afgedekt door een zuivere zinklaag. 
De totale laagdikte van deze zinklagen ligt veelal tussen 50 en 250 µm.

Het zinklaaggewicht varieert van 350 tot circa 1050 g/m². Wanneer men het zinklaaggewicht in g/m² deelt 
door 7 verkrijgt men de gemiddelde zinklaagdikte in micrometers. 

NORMEN

	շ Discontinu verzinken: EN ISO 1461 ‘Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en 
stalen voorwerpen – Specificaties’ .

	շ Stalen pijpen: EN 10240 ‘Inwendige en/of uitwendige beschermende deklagen voor stalen buizen – 
Specificaties voor dompelverzinkte deklagen aangebracht in geautomatiseerde installaties.

	շ Bevestigingsmiddelen: EN ISO 10684 ‘Bevestigingsartikelen - Door thermisch verzinken aangebrachte 
deklagen’ .

De benamingen vuurverzinken, volbadverzinken, galvaniseren, warm galvaniseren en verzinken zijn on-
juist of onvolledig en moeten in bestekken, voorschriften e.d. beter niet worden gebruikt.

TOEPASSINGEN
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CENTRIFUGE VERZINKEN
 
Centrifuge verzinken is eveneens een (discontinu) thermisch verzinkproces. Alleen kleinere delen zoals 
bouten, moeren, draadeinden, schetsplaten enz. kunnen zo thermisch verzinkt worden. 
De materialen worden nadat ze voorbehandeld zijn, in korven verzinkt. Nadat de korven uit het zinkbad ko-
men, worden ze in een centrifuge geplaatst. Deze centrifuge slingert het niet gereageerde zink weg van de 
voorwerpen en voorkomt dat de materialen aan elkaar “plakken”. De verkregen zinklaagdikte is iets dunner 
dan bij discontinu thermisch verzinken. De minimaal toegestane laagdikte na centrifuge verzinken is ook 
vastgelegd in de norm EN ISO 1461 ‘Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen 
voorwerpen – Specificaties’ . Alleen artikelen met schroefdraad zijn apart genormeerd in EN ISO 10684 
‘Oppervlaktebehandeling van bevestigingsartikelen met schroefdraad – thermisch verzinken’.

Er bestaat geen norm voor het verzinken bij hoge temperatuur (HTV). Deze techniek wordt in de praktijk wel 
regelmatig gebruikt. Bij dit zogenaamde hogetemperatuurverzinken wordt het zinkbad op 530 tot 560°C 
gebracht. Het resultaat is een andere legeringslaagopbouw en meestal met een dunnere zinklaag. Vooral 
bij centrifuge verzinken wordt deze methode toegepast, maar soms ook op grotere constructieonderdelen 
zoals bijvoorbeeld hekwerk. De kenmerken en eigenschappen van de gevormde zinklaag zijn afwijkend 
van die bij “normale” temperatuur verzinken.

TOEPASSINGEN
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CONTINU VERZINKEN 
Bij het continu verzinken wordt een staalband in een continu proces door een thermisch zinkbad geleid. 
Hoewel er verschillende continuprocessen zijn, wordt dit proces vaak aangeduid als Sendzimir verzinken. 
Dit leidt tot minder kans op verwarring. 

Bij continu thermisch verzinken wordt staalband of –draad, na achtereenvolgens oxiderend en reducerend 
te zijn gegloeid, verzinkt, waarbij zinklagen met een dikte van 7 – 42 µm worden verkregen. Het verzinkte 
materiaal wordt verder verwerkt tot een eindproduct.

De fabrikanten en staalhandel vermelden voor continu verzinkte coils, platen e.d. het zinklaaggewicht per 
m² dubbelzijdig oppervlak, in tegenstelling tot hetgeen bij discontinu verzinkte voorwerpen gebruikelijk is. 
In de praktijk ligt het dubbelzijdig zinklaaggewicht tussen 100 g/m² en 600 g/m². Het meest toegepaste 
continu thermisch verzinkte materiaal heeft een zinklaaggewicht van 275 g/m² en is circa 16 µm per plaat-
zijde. Er komt echter plaatmateriaal voor, waarbij aan weerzijden lagen van verschillende dikte zijn aange-
bracht. Voor in vochtige ruimtes en enkele buitentoepassingen bestaat er een zinkbadsamenstelling met 
een legering van Zink/Aluminium/Magnesium.

Aanduidingen als ‘gegalvaniseerde plaat’ en ‘verzinkte plaat’ zijn onjuist. Zij moeten worden vervangen 
door continu-thermisch verzinkte of Sendzimir-verzinkte plaat, volgens ISO 4998 ‘staalplaat, verzinkt en 
elektrolytisch verzinkt volgens het continu-heetdompelprocédé, voor constructiedoeleinden’ , EN 10346 
‘Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden’  
en EN 10346 ‘Continu-dompelbeklede platte staalproducten - Technische leveringsvoorwaarden .

TOEPASSINGEN
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SHERARDISEREN 

De te verzinken producten worden batchgewijs in afgesloten roterende trommels samen met zinkpoeder 
verhit. Bij temperaturen van 380 tot 410°C verbindt het zink zich door diffusie met het basismateriaal. 

Hierdoor ontstaan gelijkmatige, hittebestendige, harde en slijtvaste zink/ijzer-legeringslagen, met een 
duurzame corrosiewering. Daarbij wordt een laagdikte van 15 – 25 µm verkregen. Het proces wordt voor-
namelijk toegepast op kleinere massa onderdelen vervaardigd uit onder meer ongelegeerd koolstofstaal 
en gelegeerd staal, waaronder hoogvast staal. Maar ook verenstaal en producten vervaardigd uit gietijzer 
en gietstaal kunnen gesherardiseerd of diffusieverzinkt worden, zonder dat de eigenschappen van het 
basismateriaal worden aangetast. 

Gekoppeld is de Internationale norm EN ISO 17668 ‘Zinkdiffusiedeklagen op ijzer- en staalproducten - 
Sherardiseren – Specificatie. Ook treft u richtlijnen aan in de EN ISO 14713-3 ‘Zinken deklagen - Richtlijnen 
en aanbevelingen voor de bescherming van ijzer en staal in constructies tegen corrosie  - Deel 3: Sherar-
diseren’.

 Diffusieverzinkte producten worden in tal van markten toegepast:
	շ verbindingsmaterialen voor gebruik tot in de zwaarste klimaatomstandigheden.
	շ (gietijzeren) voorwerpen, welke zonder verdere voorbehandeling voorzien kunnen worden door een 

toplaag (Duplex systeem).
	շ onderdelen die berubberd of verlijmd worden voor bijvoorbeeld trailer-, spoor- en treinenbouw. 

TOEPASSINGEN
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ZINKSPUITEN
Het spuiten van zink gebeurt door middel van draad of poeder met behulp van metalliseerpistolen op voor-
af blank gestraalde ijzer- en staaloppervlakken. Daarbij kunnen in het algemeen zinklaagdikten van 25 – 
250 µm worden verkregen. Het wordt ook wel schooperen (Nederland) of metalliseren (België)  genoemd

Bij deze techniek wordt doorgaans aanvullend een organische toplaag aangebracht omwille van de hoge 
porositeit die gepaard gaat met zinkspuiten. Het is belangrijk dat de procescontrole grondig gebeurt, waar-
bij met name de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad worden gerespecteerd. Ook mag er niet teveel 
tijd zitten tussen het spuiten en de aan te brengen organische deklaag. 

NORMEN

	շ EN ISO 12679 ‘Thermisch spuiten - Aanbevelingen voor thermisch spuiten
	շ EN-ISO 14919 ‘Thermisch spuiten - Draden, staven en snoeren voor vlam- en boogspuiten - Indeling - 

Technische leveringsvoorwaarden’ . Verder de ISO 2063 deel 1 en 2 ‘Thermisch spuiten - Metallieke en 
andere niet-organische deklagen - Zink, aluminium en hun legeringen’ 

TOEPASSINGEN



p9Thermisch verzinken - Spraakverwarring bij verzinken

ELEKTROLYTISCH VERZINKEN
Bij dit galvanische proces worden langs elektrochemische weg zinklagen neergeslagen op het metaalop-
pervlak. Deze zinklagen variëren meestal in dikte van 3 – 20 µm en vertonen  – als gevolg van een nabe-
handeling door een passivatie – vaak een transparant groengele respectievelijk strogele tot een metalliek 
blauwe tint en zwart. Er is een verhoogd risico op waterstofbrosheid vanwege de ontleding van water.

NORMEN

Er zijn relatief veel normen over dit onderwerp, afhankelijk van de toepassing. Enkele relevante normen:
	շ EN 10271 ‘Elektrolytisch met zink-nikkel (ZN) beklede platte staalproducten - Technische leverings-

voorwaarden’ 
	շ EN 12329 ‘Corrosiebescherming van metalen – Elektrolytisch aangebrachte deklagen van zink met 

aanvullende behandeling op ijzer en staal’ (laatste uitgaven)
	շ EN ISO 10152 ‘Electrolytisch verzinkte koudgewalste platte staalproducten voor koudvervormen – Tech-

nische leveringsvoorwaarden’

Ook wordt continu elektrolytisch verzinkte staalplaat geleverd met een uiterst dun zinklaagje van 1 – 3 µm. 
Dergelijke zinklaagjes zijn gefosfateerd of gechromateerd [Cr(III)] en dienen als tijdelijke roestwering bij 
opslag binnenshuis van zulke platen en daaruit  gefabriceerde onderdelen, alvorens deze producten met 
luchtdrogende verven of met moffellakken worden gespoten. 
 
TOEPASSINGEN
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MECHANISCH VERZINKEN
Mechanisch verzinken is een verzinkproces waarbij langs mechanische weg op kleine metalen onderdelen 
zink wordt aangebracht. De onderdelen worden na een chemische voorbehandeling samen met glaskor-
rels, water en chemicaliën in een roterende meerhoekige trommel gestort. Tijdens het draaien wordt een 
chemisch product toegevoegd waardoor een koperlaagje op het metallisch blanke staal neerslaat. De ko-
perlaag is de basis voor de hechting van de zinklaag. 

Hierna worden hulpstoffen en zinkpoeder toegevoegd. Door de draaiende beweging van de trommel ha-
meren de glasparels het zinkpoeder op het oxidevrije oppervlak. Daardoor ontstaat een gelijkmatige zink
laag op de onderdelen. De laagdikte is vooraf te bepalen en kan variëren van 3 tot 80 µm. 

Als nabewerking kunnen de onderdelen nog gepassiveerd of geolied worden. 

Het mechanisch verzinken wordt toegepast op bevestigingsmaterialen, zoals bouten, moeren, beugels, 
hang- en sluitwerk enz. 

NORMEN

EN ISO 12683 ‘Mechanisch aangebrachte deklagen van zink – Specificaties en beproevingsmethoden’ .

TOEPASSINGEN
 



p11Thermisch verzinken - Spraakverwarring bij verzinken

VERZINKEN IN ANDERE TALEN
Hieronder is in een tabel aangegeven wat de internationaal vastgestelde namen zijn voor de verschillende 
applicatietechnieken voor het aanbrengen van metallisch zink.  

NEDERLANDS ENGELS FRANS DUITS
Thermisch verzinken 
(discontinu thermisch 
verzinken)

Hot-dip galvanizing Galvanisation à chaud
Feuerverzinkung  
(stück-verzinkung dis-
kontinuierlich)

Centrifuge verzinken Centrifuge galvanizing Galvanisation par 
centrifugation Schleuderverzinkung

Continu verzinken of 
Sendzimirproces

Continous galvanizing or 
Sendzimir process

Galvanisation en continu 
ou procédé Sendzimir

Kontinuierliche Verzin-
kung oder  Sendzimir 
Verfahren

Sherard verzinken Sherardizing Shérardisation Sherardisieren
Zinkspuiten / 
metalliseren Zinc spraying Métallisation Thermisch Spritzen mit 

Zink

Elektrolytisch verzinken Zinc electroplating, zinc 
plating

Galvanisation 
électrolytique

Galvanische Verzinkung, 
elektrolytische 
Verzinkung

Mechanisch verzinken Mechanical plating Matoplastie Mechanisches Plattieren


